PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ELEWACJA
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - balkony m3
d.1.1|0212-05
(0,90+0,15)*1,56*44*0,20 m3 14,414
RAZEM 14,414
2 Rozebranie balustrad m
d.1.1|kalk. wlasna
(0,90+1,56+0,90)*44 m 147,840
RAZEM 147,840
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1|0545-06
2%16,53 m 33,060
RAZEM 33,060
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1.1|0545-08
obrébek ko- |53,40%0,45 m?2 24,030
minowych
RAZEM 24,030
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety m?2
d.1.1{0545-08
[1,66+1,66+1,66+1,66+1,66+1,66+1,66+2,06+2,06+2,06+2,06+1,12+1,12+2,06+ |m?2 123,216
2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+1,29+2,06+1,29+2,06+1,29+2,06+2,06+2,06+
1,29+2,06+1,29+1,29+2,06+1,29+2,06+1,29+0,8+0,8+0,8+0,8+2,06+1,29+1,29+
2,06+1,29+2,06+1,29+1,12+1,12+1,29+2,06+1,29+2,06+2,06+1,29+2,06+1,29+
1,12+1,12+1,12+1,12+1,29+2,06+1,29+2,06+2,06+1,29+2,06+1,29+1,12+1,12+
2,11+2,11+2,11+2,11+2,11+2,11+2,11+0,9+2,11+2,11+2,11+2,11+2,11+0,9+
1,66+1,66+1,66+1,66+2,3+1,66+1,66+1,66+1,66+1,66+1,66+1,66+1,66+1,66+
1,66+1,66+2,08+2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+
56*2,06]*0,40
RAZEM 123,216
6/KNR 0-23 Demontaz istniejgcego ocieplenia budynku - wspét. R,S= 0,3, M=0 m?2
d.1.1{2614-03
analogia
pow $cian (16,9+3,22+2,06+3,22+19,26+15,58+38,2+15,58)*16,58 m?2 1 890,452
szyb windowy [-(3,22+2,06+3,22)*16,58 m?2 -140,930
RAZEM 1749,522
7 Rozebranie konstrukcji zadaszenia nad wej$ciem kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 4-04 Rozebranie oktadzin ze schoddw wejsciowych m?2
d.1.1{0504-03
5,25*5,37 m?2 28,193
RAZEM 28,193
1.2 Roboty porzadkowe
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 |m3
d.1.2|0109-09 km
0109-10
14,414+1749,522*0,16+28,193*0,02 m3 294,901
RAZEM 294,901
10 Utylizacja gruzu m3
d.1.2|kalk. wtasna
294,901 m3 294,901
RAZEM 294,901
1.3 Roboty odtworzeniowe
1.3.1 Doceplenie $cian powyzej poziomu "0"
11|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- m?2
d.1.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
31
pow $cian (16,9+3,22+2,06+3,22+19,26+15,58+38,2+15,58)*16,58 m?2 1 890,452
szyb windowy [~(3,22+2,06+3,22)*16,58 m?2 -140,930
RAZEM 1749,522
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12|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu gotowych za- m?2
d.1.|2614-03 praw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy ele-
3.1|kalk. wtasna |wacyjnej z gotowej suchej mieszanki
ptyty styropianowe 15 cm
pow $cian (16,9+19,26+15,58+38,2)*16,58 m?2 1 491,205
szyb windowy |-(3,22+2,06+3,22)*16,58 m?2 -140,930
el. went. -[49,45+23,44+1,58+23,16+1,87+33,38+33,51+2,04+2,03+3,67+3,67] m?2 -177,800
Cembrit Pati-
na
ptytki ceglane |-10*0,76*15,86 m?2 -120,536
pionowo
cokot -[16,9+3,22+2,06+3,22+19,26+15,58+38,2+15,58]*0,92 m?2 -104,898
Ptyty XPS,  |-[16,9+3,22+2,06+3,22+19,26+15,58+38,2+15,58]*0,5 m?2 -57,010
AQUA
RAZEM 890,031
13|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu gotowych za- |m2
d.1./2615-03 praw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy ele-
3.1|kalk. wiasha |wacyjnej z gotowej suchej mieszanki - $ciana potudniowa
pow $cian 15,58%16,58 m?2 258,316
RAZEM 258,316
14|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.1.{2612-01 wych do $cian - do wys. 0,50 m nad poziomem gruntu
3.1 ptyty AQUA gr. 15cm
Ptyty AQUA [[16,9+19,26+15,58+38,2]*0,5 m?2 44,970
RAZEM 44,970
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.1.|2612-01 wych do §cian - do wys. 0,50 m nad poziomem gruntu ($ciana potudniowa)
3.1 ptyty XPS gr. 15 cm
Ptyty XPS 15,58*0,5 m?2 7,790
RAZEM 7,790
16|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki |m?2
d.1./2612-06 na $cianach
3.1
Ptyty XPS,  [44,97+7,79 m?2 52,760
AQUA
RAZEM 52,760
17|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza - szyb windowy m?2
d.1.{0102-01
3.1
szyb windowy [(3,22+2,06+3,22)*16,58 m?2 140,930
RAZEM 140,930
18|KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami silikonowymi - szyb windowy m?2
d.1.|0405-01
3.1
szyb windowy |(3,22+2,06+3,22)*16,58 m?2 140,930
RAZEM 140,930
19|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian z ptytek lzoflex 116 Toskania m?2
d.1.{2803-02
3.1
pasy pionowe |10*0,76*15,86 m2 120,536
RAZEM 120,536
20|NNRNKB 202|(z.VI) Licowanie $cian z ptytek lzoflex kolor 110 m?2
d.1.|2803-02
3.1
cokét [16,9+19,26+15,58+38,2+15,58]*1,42 m?2 149,838
RAZEM 149,838
21 Elewacja wentylowana z ptyt Cembrit Patina gr. 8 mm kolor szary S071 z dociep- |m?2
d.1.|kalk. wlasna (leniem wetng na pow. 144,14 m2
3.1
el. went. 211,31 m?2 211,310
Cembrit Pati-
na
RAZEM 211,310
22|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy ty- |m
d.1.{0529-01 tan cynk
3.1
2%16,58 m 33,160
RAZEM 33,160
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23|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne $r 100 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0522-03 tytan cynk - w zadaszeniu szklanym nad wejsciem
3.1
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
24|KNR 0-21 Osadzenie ptyt OSB3 gr. 22 mm - pod montaz obrébek attykowych m?2
d.1.|4007-01
31
obrobki attyk |2*38,69*0,80+2*15,94*0,80 m?2 87,408
RAZEM 87,408
25|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytan cynk - obrébka |m?2
d.1./0514-01 attyk i kominéw
3.1
obrobki attyk [2*38,69*0,80+2%15,94*0,80 m?2 87,408
obrébek ko- |53,40%0,45 m?2 24,030
minowych
RAZEM 111,438
26|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytan cynk - parapety |m2
d.1.|0514-01
3.1
[1,66+1,66+1,66+1,66+1,66+1,66+1,66+2,06+2,06+2,06+2,06+1,12+1,12+2,06+ |m?2 123,216
2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+1,29+2,06+1,29+2,06+1,29+2,06+2,06+2,06+
1,29+2,06+1,29+1,29+2,06+1,29+2,06+1,29+0,8+0,8+0,8+0,8+2,06+1,29+1,29+
2,06+1,29+2,06+1,29+1,12+1,12+1,29+2,06+1,29+2,06+2,06+1,29+2,06+1,29+
1,12+1,12+1,12+1,12+1,29+2,06+1,29+2,06+2,06+1,29+2,06+1,29+1,12+1,12+
2,11+2,11+2,11+42,1142,11+2,11+2,11+0,9+2,11+2,11+2,11+2,11+2,11+0,9+
1,66+1,66+1,66+1,66+2,3+1,66+1,66+1,66+1,66+1,66+1,66+1,66+1,66+1,66+
1,66+1,66+2,08+2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+2,06+
56*2,06]*0,40
RAZEM 123,216
1.3.2 Zaluzje fasadowe
27 Dostawa i montaz zaluzji statych kolor RAL 7024 m?2
d.1.|kalk. wlasna
3.2
10,23*10,3 m?2 105,369
RAZEM 105,369
28|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne §r 80- 100 mm - montaz z gotowych elementéw z m
d.1.{0522-03 blachy tytan cynk - rynna pod zaluzjg fasadowg
3.2
10,23 m 10,230
RAZEM 10,230
1.3.3 Schody zewnetrzne
29(KNR 0-12II  |Przygotowanie podfoza m?2
d.1.{1121-01
3.3
5,25*5,37 m?2 28,193
RAZEM 28,193
30|NNRNKB 202|(z.lV) Okfadziny schodéw z kamienia ptomieniowanego gr. 3 cm m?2
d.1.|2147-01
3.3
5,25*5,37 m?2 28,193
RAZEM 28,193
1.3.4 Przekrycie membrang
31|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- [m3
d.1.{0217-02 ktad w gruncie kat. lll
3.4
2*2,55+2*5,10 m3 15,300
RAZEM 15,300
32 Wymiana gruntu pod stopami na gt. - 1,00 m od poziomu stép fund. m3
d.1.|kalk. wtasna
3.4
5,10*2 m3 10,200
RAZEM 10,200
33|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z |m3
d.1.{1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
34
2*2,55*0,10 m3 0,510
RAZEM 0,510
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34|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastosowa- |m3
d.1.|0204-01 z.sz. [niem pompy do betonu. Jako robota w bud. z elementéw prefabrykowanych - ele-
3.4|r035.7. menty betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
2*2,55 m3 5,100
RAZEM 5,100
35 Dostawa i montaz membrany wraz z konstrukcjg stalowg kpl.
d.1.|kalk. wiasna
3.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne $§r 100 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.{0522-03 tytan cynk - rynna odwadniajgca membrane
3.4
6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
37|KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokatne $r 80 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0529-03 tytan cynk
3.4
4,98+5,25+3,68 m 13,910
RAZEM 13,910
1.3.5 Montaz opraw elewacyjnych
38|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw SITRA 360 SPIKE szt.
d.1.|0508-03
3.5
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
39|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw SPOTLINE ASTINA OUT szt.
d.1.|/0508-03 ESL
3.5
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
1.3.6 Balustrady
40 Dostawa i montaz balustrad balkonowych wraz z ptytg Cembrit m
d.1.|kalk. wiasna
3.6
(0,90+1,56+0,90)*44 m 147,840
RAZEM 147,840
41 Dostawa i montaz balustrad przy schodach wej$ciowych do budynku (balustrada |m
d.1.|kalk. wlasna |[szklana ze szkta dymionego, bezpiecznego, pochwyt stalowy )
3.6
2*3,42 m 6,840
RAZEM 6,840
1.3.7 Zadaszenia
42 Dostawa i montaz daszka szklanego (szkto dymione, bezpieczne) nad wejsciem |kpl.
d.1.|kalk. wiasna [do budynku od strony parkingu
3.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43 Dostawa i montaz konstrukcji zadaszenia i wiatrotapu z drzwiami przesuwnymi kpl.
d.1.|kalk. wlasna |(szkto dymione, bezpieczne-aluminium) przy wejsciu gtéwnym do budynku
3.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.8 Naprawa pokrycia dachowego, remont kominéw
44|KNR-W 4-01 |Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem smotowym m?2
d.1.|0517-02
3.8
37,66*15,00 m?2 564,900
RAZEM 564,900
45|KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z  |m?2
d.1./0519-03 papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 5,7 mm
3.8|kalk. wtasna |Wyszczegédlnienie robot:
1. Oczyszczenie istniejgcego pokrycia.
2. Przyciecie pecherzy i wyréwnanie odstajgcych czesci
3. Wyznaczenie miejsc przyciecia papy.
4. Przygotowanie palnika gazowego.
5. Ukfadanie metodg zgrzewania przy uzyciu palnika zasilanego gazem propan-
butan.
564,90 m?2 564,900
RAZEM 564,900
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46| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierzchniego |m?2
d.1./0519-04 krycia - obrébki papowe komindw na wys. 0,3 m
3.8
12,42 m?2 12,420
RAZEM 12,420
47|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy wierzchniego |m?2
d.1.|0519-04 krycia - obrébki papowe $cian kolankowych na wys. ok 0,5 m
3.8
2*37,66*0,50+2*15,00*0,50 m?2 52,660
RAZEM 52,660
48|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papg termozgrzewalng - obrébka z papy $cian piono- |m?2
d.1./0519-04 wych koryta odwadniajgcego dach
3.8
2%38,44*0,3 m?2 23,064
RAZEM 23,064
49 Dostawa i montaz klindw z papy na potgczeniu $cian kolankowych z ptaszczyzng |m
d.1.|kalk. wiasna |dachu (réwniez w korycie odwadniajacym
3.8
4*37,66+2*15,00 m 180,640
RAZEM 180,640
50|KNR 0-23 Docieplenie kominéw z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu gotowych za- |m?2
d.1.|2614-05 praw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy ele-
3.8|kalk. wtasna |wacyjnej z gotowej suchej mieszanki
33,95 m?2 33,950
RAZEM 33,950
51|KNNR 3 Uzupetnienie ubytkdw na czapach kominowych m?2
d.1.|0604-02
3.8|analogia
11,84 m?2 11,840
RAZEM 11,840
52|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (obrébki z papy nawierzchnio-|m?2
d.1./0503-04 wej na oczyszczonym i zagruntowanym podtozu betonowym)
3.8
11,84 m?2 11,840
RAZEM 11,840
53|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich czap kominowych m?2
d.1.|0530-02
3.8|analogia
11,84 m?2 11,840
RAZEM 11,840
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